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Hinweise!)

Das Original dieser EKAS-Richtlinie wurde im Format A4 herausgegeben. Auf Wunsch
unserer Kunden wird sie nur noch im handlicheren A5-Format publiziert. Allerdings
weist die vorliegende Fassung eine andere Gliederung und etwas mehr Seiten auf. Der

Inhalt ist aber identisch mit der Original-Ausgabe.

Sprachregelung: Fir die Bezeichnungen Arbeitgeberin, Arbeitgeber; Arbeitsarztin, Arbeits-
arzt, Spezialistin der Arbeitssicherheit, Spezialist der Arbeitssicherheit, Arbeitshygienikerin,
Arbeitshygieniker, Sicherheitsingenieurin und Sicherheitsingenieur wird in Einzahl und
Mehrzahl die mannliche Form als generisches Maskulinum verwendet, das sich sowohl auf

Anderung vom | Januar 2017 Manner wie auch auf Frauen bezieht.
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Vorbemerkung:
Woas Sie unbedingt beachten miissen

Die Bestimmungen der Verordnung Uber die Verhiitung von Unfillen
und Berufskrankheiten (VUV) gelten grundsatzlich fir samtliche
Betriebe, die in der Schweiz Arbeitnehmende beschiftigen. Dies gilt
auch fur die Bestimmungen Uber den Beizug von Arbeitsarzten und
anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit. Die Betriebe mdissen
Spezialisten beiziehen, wenn dies zum Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmenden und fur ihre Sicherheit erforderlich ist. Diese
Richtlinie der EKAS konkretisiert die Beizugspflicht, sie verdndert den
Geltungsbereich der VUV nicht.

Im Rahmen der allgemeinen Pflichten (Art. 3-10 VUV' und
Art. 3-9 ArGV 3?) ermitteln alle Arbeitgeber die in ihren
Betrieben auftretenden Gefiahrdungen fiir die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeitnehmenden und treffen die erfor-
derlichen Schutzmassnahmen und Anordnungen nach aner-
kannten Regeln der Technik.

Der Arbeitgeber hat die getroffenen Schutzmassnahmen
und Schutzeinrichtungen regelmassig zu uberpriifen, insbe-

sondere bei betrieblichen Veranderungen.

" VUV: Verordnung Uber die Verhiitung von Unfillen und Berufskrankheiten
2 ArGV 3: Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz
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Zweck

Diese Richtlinie konkretisiert die Pflicht der Arbeitgeber zum Beizug von
Spezialisten der Arbeitssicherheit geméss Artikel | la Absédtze | und 2 VUV
und die Massnahmen zur Férderung der systemorientierten Pravention
von Berufsunfillen und Berufskrankheiten (Arbeitssicherheit) sowie des
Gesundheitsschutzes.

Beizug von Arbeitsarzten und anderen
Spezialisten der Arbeitssicherheit

Der Arbeitgeber zieht Spezialisten der Arbeitssicherheit bei,

— wenn in seinem Betrieb besondere Geféhrdungen nach Anhang | auf-
treten

und

— wenn in seinem Betrieb das erforderliche Fachwissen (vgl. Anhang 4)
zur Gewdbhrleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes nicht vorhanden ist.
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3. Umsetzung

Der Arbeitgeber, in dessen Betrieb besondere Gefdhrdungen gemdss
Anhang | auftreten und der 10 Mitarbeitende oder mehr beschaftigt, weist
die getroffenen Massnahmen nach. Er regelt zweckmadssig die Zustandigkei-
ten und Abldufe betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Diese

Beizugs-
,IZUg 3.1 | |Organisation ist nachzuweisen.
pflicht
emass
f; nkt 2 3.2 Der Arbeitgeber, in dessen Betrieb besondere Gefihrdungen gemdss
u . .
Anhang | auftreten und der weniger als |0 Mitarbeitende beschdftigt, weist
die getroffenen Massnahmen mit einfachen Mitteln nach.
Der Arbeitgeber, in dessen Betrieb keine besonderen Gefahrdungen geméss
Anhang | auftreten und der 50 Mitarbeitende oder mehr beschdftigt, regelt
zweckmdssig die Zustdndigkeiten und Ablaufe betreffend Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz. Diese Organisation ist nachzuweisen.
3.3
Beizug
freiwillig

3.4 | | Der Arbeitgeber in dessen Betrieb keine besonderen Gefahrdungen gemass
Anhang | auftreten und der weniger als 50 Mitarbeitende beschéftigt, hat
die allgemeinen Pflichten gemdss Art. 3—10VUV zu erfillen.

Auszug aus den «Besonderen Gefihrdungen» nach Anhang |

Betriebe Massgebend fur die Beizugspflicht ist die Liste der

— mit besonderen Arbeitsplatzverhdltnissen besonderen Gefihrdungen gemdss Anhang |.

— mit Brand- und Explosionsgefdhrdungen Betriebe mit einem Nettoprdmiensatz der

— mit chemischen und biologischen Berufsunfallversicherung von 0.5% und mehr der
Einwirkungen Lohnsumme haben in der Regel besondere

— mit physikalischen Einwirkungen Gefdhrdungen.  Anhang | siehe Seite |11
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Risiko

Betriebe mit
besonderen
Geféhrdungen
gemass
Anhang |

Betriebe ohne
besondere
Geféhrdungen

Betriebsgrosse
Anzahl
Mitarbeitende

Beizug
von Spezialisten der
Arbeitssicherheit

Sicherheitssystem
und -organisation
Zweckmdssige Rege-
lung der Zustdndig-
keiten und Abldufe
betreffend Arbeits-
sicherheit und
Gesundheitsschutz

10 und mehr

Nachweis des Beizugs
bzw. der getroffenen
Massnahmen"

Nachweis der
Organisation

gemass
Anhang |

EKAS-Richtlinie Nr. 6508.d A5 — 01.17

3.1
3.2 wenigerals 10 Nachweis des Beizugs
bzw. der getroffenen
Massnahmen mit ein-
fachen Mitteln"
50 und mehr i freiwilliger Beizug | | Nachweis der
I 1
| || Organisation
i |
1 1
1 1
1 1
3.3 i !
3.4 |weniger als 50 freiwilliger Beizug

.

________________

" Definition «Nachweis» bzw. «Nachweis mit einfachen Mitteln» siehe

Anhang 4 «Begriffe und Erlduterungen» Seite 21.




4. Aufgaben der Spezialisten
der Arbeitssicherheit

Als Spezialisten der Arbeitssicherheit gelten Arbeitsérzte, Arbeitshygieniker,
Sicherheitsfachleute und Sicherheitsingenieure, welche die Anforderungen
der Verordnung tber die Eignung der Spezialistinnen und Spezialisten der
Arbeitssicherheit erfullen. Sie sind fachlich in der Lage, eine den betrieb-
lichen Verhdltnissen angepasste und auf die besonderen Gefdhrdungen
ausgerichtete Beratung durchzufuhren.

Die Aufgaben der Spezialisten der Arbeitssicherheit sind in Art. | e VUV
(siehe auch Anhang 2) umschrieben.

Werden Spezialisten der Arbeitssicherheit gemass Punkt 2 beigezogen, so
beziehen sie nach Art. 7 Abs. 3 ArGV 3 bei ihrer Tétigkeit auch die
Anforderungen des Gesundheitsschutzes mit ein.

5. Branchen-, Betriebsgruppen-,
Modelll6sung (liberbetriebliche Losungen)

Anstelle einer individuellen Umsetzung der Beizugspflicht (individuelle
Losung) hat der Arbeitgeber die Mdglichkeit, eine durch die EKAS geneh-
migte Branchen-, Betriebsgruppen- oder Modelllésung zu wahlen.

5.1 Die Trdgerschaften bzw. Anbieter von Uberbetrieblichen Losungen
—weisen die Uberbetrieblichen Aktivititen im Rahmen ihrer
Branchen-, Betriebsgruppen- und Modelllésungen unter Einbezug
der Spezialisten der Arbeitssicherheit nach
— stellen die kontinuierliche Verbesserung ihrer Lésung sicher.

5.2 Ferner sorgen die Tragerschaften fur die
— periodische Beurteilung der Wirkung dieser Aktivititen und
Verbesserungen in den Betrieben
— angemessene Anpassung ihrer Lésungen, damit diese auch fur die
Kleinstbetriebe umsetzbar sind.
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9
5.3 Die EKAS gibt Kriterien vor, nach welchen tberbetriebliche Lésungen
anerkannt werden. Unter anderem mussen Arbeitnehmerverbande der
betreffenden Branche oder Betriebsgruppe an der Ausarbeitung der
Losung beteiligt werden oder mindestens Gelegenheit zur Stellungnah-
me haben. Diese Verbdnde haben das Recht,Vorschldge zu unterbreiten.

Uberbetriebliche Lésungen stellen den Unternehmen ein Sicherheitssystem
(Handbuch und Checklisten) zur Verfiigung, stellen den Zugang zu Spezialisten der
Arbeitssicherheit sicher (siehe auch Anhang 4) und bieten Schulungen und andere
Dienstleistungen an.

Mitwirkung der Arbeitnehmenden
oder ihrer Vertretung
Die Arbeitnehmenden oder ihre Vertretung im Betrieb sind gemdiss

Art. 6aVUV Uber alle Fragen, die sich aus der Erfullung der Beizugspflicht
ergeben, frihzeitig und umfassend anzuhoren.

Durchfithrung

Kommt ein Betrieb den Anforderungen dieser Richtlinie nicht nach und
kann er nicht nachweisen, dass er die Schutzziele mit anderen Massnahmen
erreicht, verfuigt das Durchfihrungsorgan die erforderlichen Massnahmen
gemdss Artikel | Ic VUV. Diese ergeben sich unter Beriicksichtigung

— der konkreten Verhiltnisse im Betrieb

— der getroffenen Massnahmen und Vorkehrungen

— des Vergleichs mit Losungen gemdss Punkt 5 (vergleichbare Branchen-,
Betriebsgruppen- oder Modellldsungen)

— des Subsididrmodells (Anhang 3)
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8. Verabschiedung

Diese Richtlinie wurde von der Eidgendssischen Koordinationskommission
flr Arbeitssicherheit am 4. Dezember 2006 verabschiedet.
Sie ersetzt die bisherige Richtlinie Ausgabe Januar 1996.

EIDGENOSSISCHE
KOORDINATIONSKOMMISSION
FUR ARBEITSSICHERHEIT

Bezugsquelle:

Eidgendssische Koordinationskommission fur Arbeissicherheit (EKAS)
Richtlinienbiro, Fluhmattstrasse |, Postfach, 6002 Luzern
Online-Bestellung: www.ekas.ch
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Anhang | Besondere Gefihrdungen

Massgebend fiir die Beizugspflicht ist die untenstehende Liste
der besonderen Gefihrdungen.
Betriebe mit einem Nettoprimiensatz der Berufsunfallver-
sicherung von 0.5 % und mehr der Lohnsumme haben in der
Regel besondere Gefihrdungen.

Besondere Arbeitsplatzverhiltnisse

H Arbeiten ohne 6rtlich festen Arbeitsplatz

Ooo

OoOoooQoooo
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Arbeitsort ohne gesichertes Umfeld eines rdumlich abgegrenzten,
normalen, stindig eingerichteten, festen Arbeitsplatzes bei einem
Arbeitgeber.

Unter das Kriterium «Arbeiten ohne ortlich festen Arbeitsplatz»
fallen:

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Betriebe mit Arbeitneh-
menden / Lehrlingen; UVG-Betriebe)

Bauhaupt- und Ausbaugewerbe (Hoch- und Tiefbau)

— Baustellenarbeiten, Baureinigung, Montagearbeiten etc.

— Baustellen von Arbeitsgemeinschaften

Strassenunterhalt im Verkehrsbereich

Installations- und Unterhaltsarbeiten der Gas- und Wasserversorgung
sowie des Stark- und Schwachstroms im Verkehrsbereich
Freileitungsbau

Geleisebau und Geleiseunterhalt

Montage (grossere Montagestellen)

Nicht unter das Kriterium «Arbeiten ohne 6rtlich festen Arbeits-
platz» fallen:

Aussendienstmitarbeitende

Berater, Verkauf

Servicemontage / Servicereparaturen

Hauswart

Raumpflege

Spedition, Lagerist, Magaziner; Spediteure etc.

Transporte / Transportwesen



H Arbeiten mit hoher mechanischer Gefihrdung
z.B. beziiglich sich stechen, schneiden, quetschen, getroffen werden

Pressen, Stanzen, Schneidmaschinen
Plattenlager
Hochregallager

Ooooad

bewegte Transport- oder Arbeitsmittel wie z.B. Stapler

H Arbeiten mit Absturzgefahr

O Uberhohte Arbeitspldtze und Verkehrswege

H Arbeiten im Sonderbetrieb / bei Instandhaltung
mit hohem Berufsunfall- oder Berufskrankheitenrisiko

H Allein arbeitende Personen,
welche Arbeiten mit hohem Berufsunfallrisiko ausfuhren, inkl. beson-
ders Uberfall- oder gewaltgefdhrdete Bereiche

H Manuelles Bewegen von Lasten, ungiinstige Kérperhaltungen
und -bewegungen

O manuelle Handhabung von grossen Lasten oder hdufig zu bewegende
Lasten

O repetitive Bewegung unter Last

O langer dauernde oder wiederkehrende Arbeiten in gebeugten
verdrehter oder seitlich geneigter Haltung

O langer dauernde oder wiederkehrende Arbeiten, die in Schulterhéhe
oder dariber verrichtet werden

O langer dauernde oder wiederkehrende Arbeiten, die teilweise kniend,
hockend oder liegend verrichtet werden

Hinweise zur Beurteilung der Gesamtbelastung nach Art. 25 ArGV 3 finden
sich in der Wegleitung zur Verordnung 3 des Arbeitsgesetzes.
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B Technische Einrichtungen und Gerite gemiss Art. 49
Absatz 2 VUV
Vollstandige Liste: siehe Verordnung tber die Verhitung von Unfillen
und Berufskrankheiten (VUV)

B Hoch-,Tieftemperaturen (klimatische Belastungen)
O Stdndige Arbeitspldtze bei technisch bedingten Raumtemperaturen
tber 30° C
O Stdndige Arbeitspldtze bei technisch bedingten Raumtemperaturen
um und unter 0° C

H Arbeiten unter Tag (Tunnelbau)
Klimatische Bedingungen im Untertagbau

B Arbeiten unter im Uberdruck )
O Bauarbeiten in Druckluft mit einem Arbeitsdruck von mehr als O, bar
O Taucherarbeiten

H Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphire
Sauerstoffgehalt der Luft = |8 Volumenprozent.

Brand- und Explosionsgefahrdungen

H Brennbare Fliissigkeiten, Gase, Staube
O Leichtbrennbare Flissigkeiten mit Flammpunkt < 30°C (EKAS-Richt-
linie 1825), wenn im tdglichen Durchschnitt dauernd rund 00 Liter
im Unternehmen zum Gebrauch vorhanden sind
O Gase, Dampfe, Nebel und brennbare Feinstdube, die mit Luft ein
ziindfahiges Gemisch ergeben

H Explosivstoffe, Pyrotechnik

1) Anderung vom 1. Januar 2017
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Chemische und biologische Einwirkungen

B Gesundheitsgefihrdende Stoffe und Zubereitungen !

O Stoffe gemdss Suva-Form. 1903 «Grenzwerte am Arbeitsplatzy»

O Stoffe und Zubereitungen, die mit spezifischen R-Sdtzen (Risikohin-
weisen) resp. H-Sdtzen (H fur engl. Hazard = Gefahr) als toxisch, sen-
sibilisierend, krebserzeugend, erbgutverandernd, reproduktionstoxisch
oder fruchtschddigend eingestuft sind und/oder mit untenstehenden
Gefahrensymbolen fir Gesundheitsgefahren (Piktogrammen) nach
alter resp. neuer Kennzeichnung (siehe unten) gekennzeichnet sind.

T+ T C Xi Xn
w 2 S X X
lb 8,
> - > - ===y
Sehr giftig Giftig Atzend Reizend Gesundheits-
schédlich
GHS06 GHS05 GHS07 GHS08

H Biologische Agenzien mit Gefihrdungspotential
Agenzien der Risikogruppen 2, 3 und 4

Physikalische Einwirkungen

N lonisierende Strahlung
Radioaktive Stoffe oder Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strah-
lung im Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung (SR 814.501)

B Nichtionisierende Strahlung
(elektromagnetische Felder, Ultraviolett, Infrarot,
sichtbares Licht)
Arbeiten an Sendeanlagen, in der Nahe starker Spannungen oder
Stréme oder mit Gerédten der Kategorie | oder 2 nach EN 12198

) Anderung vom 3. Juli 2014
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N Laser
Einsatz von Lasern der Klassen 3B und 4 (EN 60825-1)

H Elektrisierung

Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen

B Hand-Arm- und Ganzkoérper-Vibrationen
Arbeiten mit vibrierenden oder schlagenden Handwerkszeugen (EN
ISO 5349-1:2000) oder Fihren von Fahrzeugen im Geldnde (EN ISO
2631-1:1997), vgl. Suva-Form. 86052

B Gehorgefihrdender Lirm
Larmeinwirkungen ab einem Tages-Larmexpositionspegel Lgy von
85 dB(A), vgl. Lirmtabellen Suva-Form. 86200 bis 86500

H Arbeiten mit erh6htem Berufsunfallrisiko durch das
Uberhéren von Signalen
O Arbeiten im Gleisfeld mit Zugverkehr
O Innerbetrieblicher Rangierverkehr

B Arbeiten mit heissen und kalten Medien mit hohem Berufs-
unfall- oder Berufskrankheitenrisiko
thermische Gefahren durch Flissigkeiten, Dampfe, tiefkalte verflis-
sigte Gase (z. B. flissiger Stickstoff

Bemerkung

Die EKAS Uberprift diese Liste regelmédssig und passt sie entsprechend
neuer Erkenntnisse an.
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Anhang 2 Wesentliche Aufgaben der Spezialisten

der Arbeitssicherheit

Die nachstehende Tabelle enthilt Hinweise, in welchen Fillen
der Arbeitgeber eine bestimmte Kategorie von Spezialisten
der Arbeitssicherheit (Arbeitsarzte, Arbeitshygieniker, Sicher-
heitsingenieure und -fachleute) beiziehen kann.

16

(9]

3 5

> o -

< |5 |2

g |2 |e |e

n n o0

o s |9 |3

S |5 |2 |2

2} n < <
Erkennung der Gefdhrdungen fir Sicherheit und Gesundheit vor Ort | x X X X
Erarbeitung von Vorschldgen zur Verhitung von Unfdllen,
Berufskrankheiten und zur Sanierung von Gefahrenstellen X X X X
Beratung der Arbeitgeber (Geschiftsleitung und Linienvorgesetzte)
und der Arbeitnehmenden beziglich Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz X X X X
Entscheidungsgrundlagen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
fur die Direktion erstellen X X X X
Erarbeitung von Risikobeurteilungen in Zusammenarbeit mit den
anderen Spezialisten der Arbeitsicherheit, inkl. Festlegen der
entsprechenden Massnahmen MA | x X X
Erarbeitung einer Gefdhrdungsermittlung im Betrieb X X MA
Organisation der Ersten Hilfe, medizinischen Notversorgung,
Rettung und Brandbekdmpfung X X X
Aus- und Weiterbildung der Belegschaft aller Stufen im
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz X | x MA
Audit des Sicherheitssystems in den Betrieben durchfihren X X
Fuhren einer Dokumentation zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz X X
Analyse der Unfélle, Beinahe-Unfille und Sachschdden
auf ihre Ursachen X X MA
Verfassen von periodischen Berichten lber das Unfallgeschehen
im Betrieb und Erstellung von Statistiken X X MA
Beurteilung der Gefdahrdungen fiir Sicherheit und
Gesundheit vor Ort X X X
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Anhang 2 Wesentliche Aufgaben der Spezialisten

der Arbeitssicherheit

(o)
] 5
> K% =
2 |5 |2
g 12 |8 |g
7 z 5
o T |5 |%
S5 |6 |2 | e
s |l < | <
Ausarbeiten von betrieblichen und Uberbetrieblichen
Sicherheitssystemen MA | x
Erkennung und Beurteilung gesundheitsgefahrdender physikalischer,
chemischer und biologischer Einwirkungen am Arbeitsplatz X MA
Beurteilung von Aspekten des Gesundheitsschutzes nach ArG aus
arbeitshygienischer oder arbeitsmedizinischer Sicht X X
Untersuchung von Arbeitsplatzsituationen im Hinblick auf die
Pravention von Berufskrankheiten X X
Erarbeitung von Vorschldgen zum Ersatz von gesundheitsgefihrdenden
Stoffen und Arbeitsverfahren X X
Beratung bei der Planung und Verbesserung von Arbeitsplatzen
aus arbeitshygienischer und arbeitsmedizinischer Sicht X X
Messtechnische Uberwachung gesundheitsgefihrdender Einwirkungen X
Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Branche/Betriebsgruppe
und der Linienverantwortlichen in den Betrieben in Belangen
der Arbeitshygiene oder der Arbeitsmedizin X X
Arbeitsmedizinische Uberwachung von Arbeitsplitzen
mit Biomonitoring X
Eintritt- und Kontrolluntersuchungen zur Beurteilung der
Tauglichkeit der Arbeitnehmenden fir die vorgesehene oder
aktuelle Tatigkeit X
Beratung bei der medizinischen und beruflichen Rehabilitation
und Reintegration von Arbeitnehmenden X
Erstbehandlung bei Notfillen sowie Behandlung betriebsspezifischer
Schidigungen zusammen mit den behandelnden Arzten X
Arbeitsmedizinische Dokumentation (Schutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer vor Gefdahrdung durch Mikroorganismen)
z. B. gemdss SAMV X
MA = Mitarbeit
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Anhang 3

Subsidiarmodell

Das Subsididrmodell kann auf die Betriebe mit besonderen Gefahrdungen
gemadss Punkt 2 angewendet werden, die weder Spezialisten der Arbeits-
sicherheit beiziehen wollen, noch auf andere Art die notwendigen Schutz-
massnahmen nachweisen kénnen.

Die in der Regel zu verfligenden Einsatzzeiten fur Arbeitsiarzte, Arbeits-
hygieniker, Sicherheitsingenieure und Sicherheitsfachleute sind
der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Zeit einer allfilligen arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchung nach VUV Art. 71 ff ist dabei nicht
inbegriffen.

Bei besonderen Titigkeiten obliegt es dem zustdndigen Durchfihrungs-
organ, die Einsatzzeiten fUr den Beizug von Sicherheitsingenieuren und
Arbeitshygienikern zu erhéhen.

Einsatzzeiten

Richtwerte fiir den Einsatz von Arbeitsarzten, Arbeitshygie-
nikern, Sicherheitsingenieuren und Sicherheitsfachleuten in
Stunden pro Jahr und Mitarbeitenden

Nettopramiensatz der Einsatzzeiten
Berufsunfallversicherung (Stunden pro Mitarbeitenden
(in % der Lohnsumme) und Jahr)
0.0-0.5% 2.25
05-1.0% 2.50
1.0—-1.5% 3.50
1.5-2.0% 4.50
20-3.0% 5.50
30-4.0% 7.00
40-50% 9.00

> 50 % ['1.00
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Anhang 4

Begriffe und Erlduterungen

Systemorientierte Priavention

Systemorientierte Prdvention geht Uber die Behebung eines einmal
erkannten Mangels (z.B. fehlendes Geldnder) hinaus und hat zum Ziel, die
Wiederholung oder Entstehung eines dhnlichen Mangels im gesamten
Betrieb nachhaltig zu verhindern. Es handelt sich daher in der Regel um
eine Kombination von technischen, organisatorischen und personenbe-
zogenen Massnahmen (z.B. Beschaffung von Arbeitsmitteln, regelmassige
Arbeitsplatzkontrolle, Instruktion und Einbezug der Mitarbeitenden usw.)
auf der Basis einer Ursachenanalyse. Systemorientierte Massnahmen sind
Voraussetzung fur die stetige Entwicklung der unternehmensbezogenen
Sicherheitskultur.

Besondere Gefihrdungen

Gefdhrdungen, deren sichere Erkennung und Beurteilung spezielle
Kenntnisse voraussetzen oder spezielle Untersuchungsmittel erfordern.,
Die besonderen Gefahrdungen sind in Anhang | aufgefihrt.

Erforderliches Fachwissen
Ein Betrieb verfuigt Uber das erforderliche Fachwissen zur Gewéhrleistung
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, insbesondere wenn er:

— Arbeitsdrzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA)
selbst beschéftigt bzw. beauftragt

und / oder

— sich einer von der EKAS genehmigten Uberbetrieblichen L&sung
anschliesst und diese umsetzt

und / oder

— von ASA entwickelte Unterlagen, beispielsweise Checklisten, umsetzt.
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Anhang 4 Begriffe und Erlauterungen

Anerkannte Regeln der Technik

Als «anerkannte Regeln der Technik» gelten dokumentierte, allgemein
akzeptierte, in der Praxis erprobte und bewdhrte Bestimmungen bezlig-
lich Technik, Organisation und Verhalten, die auf einer risikoorientierten
Betrachtungsweise basieren.

Solche Regeln sind z. B. Richtlinien, Normen, Merkblatter, Checklisten,
Sicherheitsdatenbldtter oder Bedienungsanleitungen.

Gefihrdungsermittlung
Erhebung und Einschdtzung der Gefihrdungen fur die Sicherheit und
Gesundheit von Personen am Arbeitsplatz.

Die Gefahrdungsermittlung kann u. a. mit Hilfsmitteln wie Unterlagen der
Uberbetrieblichen Lésungen, Publikationen, Checklisten usw. durchgefiihrt
werden. Sie bildet die Grundlage fur alle zu treffenden Massnahmen.

Die Gefdhrdungsermittlung wird aufgrund von Branchenkenntnissen und
Grundwissen in Arbeitssicherheit vom Betrieb erstellt. Das erforderliche
Grundwissen kann u.a. in der Berufsbildung, in Branchenkursen,
Suva-Kursen, EKAS-Lehrgidngen oder Kursen von Institutionen der
Erwachsenenbildung erworben werden.
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Begriffe und Erlauterungen

Risikobeurteilung

Vorgehen nach einer anerkannten Methode zur Beurteilung der Risiken
flr Personen am Arbeitsplatz. Als anerkannte Methoden gelten solche,
die wissenschaftlich anerkannt sind oder sich in der Praxis bewihrt
haben (Stand der Technik).

Eine Risikobeurteilung soll mindestens in folgenden Fillen durchgefihrt

werden:

— bei neu verwendeten Arbeitsstoffen und -techniken

— bei besonderen Gefdhrdungen, fir die keine oder nur teilweise aner-
kannte Regeln der Technik vorliegen.

Die Risikobeurteilung gibt Aufschluss Uber die zu erwartenden
Personenschdden und deren Eintretenswahrscheinlichkeit an Arbeits-
plitzen von einzelnen Arbeitnehmenden (individuelles Risiko) und an
Arbeitsplatzen von Gruppen (kollektives Risiko).

Mit Hilfe der Risikobeurteilung werden namentlich Risiken neu verwen-
deter Arbeitsstoffe und -techniken beurteilt.

Nachweis

Der Nachweis der getroffenen Massnahmen gemdss Punkt 3.1 wird

erbracht durch z. B.

— die Umsetzung von Individual-, Branchen-, Betriebsgruppen- oder
Modellldsungen

— das Vorhandensein technischer Massnahmen, persénlicher Schutz-
ausristungen sowie notwendiger Sicherheitsschilder (Warn-, Not-
und Sicherheitszeichen)

— Bescheinigungen (z.B. Zeugnisse, Kursatteste) Uber die Berufs-,
Aus- und Weiterbildungen.

Ein Nachweis mit einfachen Mitteln gemdss Punkt 3.2 soll glaubhaft dar-
stellen, dass konkrete Massnahmen getroffen worden sind (z. B. anhand
ausgeflllter Checklisten, von Belegen fir getroffene Massnahmen,
Protokollen, Schulungsunterlagen, miindlichen Auskinften usw.).
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Branchenl6sung

Eine Branchenlésung stellt den Unternehmen ein branchenspezifisches
Sicherheitssystem (Handbuch) und Checklisten zur Verflgung, stellt den
Zugang zu Spezialisten der Arbeitssicherheit sicher und bietet Schulungen
und andere Dienstleistungen an.

Betriebsgruppenlésung

Betriebsgruppenlésungen sind vor allem fur Grossunternehmen mit
Zweigstellen an verschiedenen Standorten geeignet oder fir Unter-
nehmen, die gemeinsam eine lokale Stelle fir Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz betreiben wollen.

Modelllésung

Hier Ubernimmt das Unternehmen von einer Beraterfirma ein Sicher-
heits- oder Qualitdtssicherungssystem, in dem die Arbeitssicherheit- und
Gesundheitsaspekte integriert sind.

Individuelle L6sungen

Die Betriebe kénnen auch ein individuelles Sicherheitssystem entwickeln,
das sich an den betriebsspezifischen Bedurfnissen orientiert. Dies setzt
voraus, dass der Betrieb externe Spezialisten der Arbeitssicherheit bei-
zieht oder sich selbst das notige Arbeitssicherheitswissen aneignet.
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Anzahl Mitarbeitende

Arithmetisches Mittel der Zahl der Mitarbeitenden per 30. September
der beiden letzten Jahre. Dabei werden die Mitarbeitenden (inkl.
Temporarmitarbeitenden) entsprechend ihrem Beschiftigungsgrad
berlcksichtigt.

Definition der Betriebsgrossen®

Betriebsdefinition Anzahl Mitarbeitende
Grossbetrieb =250

Mittlerer Betrieb 50-249

Kleinbetrieb 10—-49

Kleinstbetrieb =9

KMU [-249

* Quelle: Bundesamt fur Statistik, Betriebszdhlung 2005
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Relevante Gesetzestexte

Bundesgesetz iiber die Unfallversicherung (UVG), SR 832.20
Nach Artikel 82 Absatz | des UVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur
Verhitung von Berufsunféllen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu
treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik
anwendbar und den gegebenen Verhdltnissen angemessen sind.

Nach Artikel 83 Absatz 2 des UVG erlédsst der Bundesrat Vorschriften
Uber die Mitwirkung von Arbeitsdrzten und andern Spezialisten der
Arbeitssicherheit in den Betrieben.

Verordnung iiber die Verhiitung von Unfillen und Berufs-
krankheiten (VUV), SR 832.30

Die VUV enthilt in ihren Artikeln die Ausfihrungsvorschriften zu den
erwdhnten Grundsatzforderungen des UVG. Es sind dies namentlich die
Artikel 3— 1| sowie insbesondere die Artikel |la—1lg.

Bundesgesetz iiber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und
Handel (ArG), SR 822.11

Nach Artikel 6 Absatz | des ArG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zum
Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen,
die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwend-
bar und den Verhiltnissen des Betriebes angemessen sind.
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Aufgaben der Spezialisten der Arbeitssicherheit
VUV, Art.lle

' Die Spezialisten der Arbeitssicherheit haben namentlich folgende
Funktion:

a. Sie beurteilen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber nach
Anhorung der Arbeitnehmer oder ihrer Vertretung im Betrieb
sowie der zustdndigen Vorgesetzten die Gefahren fiir die Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer;

b. sie beraten und orientieren den Arbeitgeber in Fragen der

Arbeitssicherheit, insbesondere in Bezug auf:

|. die Massnahmen zur Behebung von Madngeln und zur
Verminderung von Risiken,

2. die Beschaffung von neuen Einrichtungen und Arbeits-
mitteln sowie die Einfihrung von neuen Arbeitsverfahren,
Betriebsmitteln, Werkstoffen und chemischen Substanzen,

3. die Auswahl von Schutzeinrichtungen und von persénlichen
Schutzausristungen (PSA),

4. die Instruktion der Arbeitnehmer Uber die Betriebsgefah-
ren, denen sie ausgesetzt sind, und Uber die Benitzung von
Schutzeinrichtungen und PSA sowie andere zu treffende
Massnahmen,

5. die Organisation der Ersten Hilfe, der medizinischen Not-
versorgung, der Bergung und der Brandbekampfung;

c. sie stehen den Arbeitnehmern oder ihrer Vertretung im Betrieb
flr Fragen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zur
Verfiigung und beraten sie.

* Die Arbeitsarzte nehmen die drztlichen Untersuchungen vor, die zur Er-
fullung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Zudem kénnen sie im Auftrag
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) die arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach den Artikeln 71 —77
Ubernehmen.

° Der Arbeitgeber stimmt die Aufgabenbereiche der verschiedenen
Spezialisten der Arbeitssicherheit in seinem Betrieb aufeinander ab und
hdlt ihre Aufgaben und Kompetenzen nach Gewidhrung der
Mitspracherechte im Sinne von Artikel 6a schriftlich fest.
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